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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACS

AB 1232
Pszczyna 2013-05-06

UM R RAUIN

Zleceniodawca

Identyfikator: 6370

"Wodociggi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. z S|ed2|bqw deeszowmach
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice

Podstawa realizacji -

Zlecenie z dnia; 2013-04-22 nr L.dz. /246/MC/2013 numer systemowy 13005404

Opis. probek : :
Numer. v R R
laboratoryjny. ' ‘ kY leejs:;: c':):blo:iuacvec tykleta Rodzaj prébki
prébki : nladawcy. - ,
bu2113/04/2013 sieé wodociggowa Woda uzdatniona
Zdzieszowice, uI Wschodn|a4 toaleta dla pracownlkow

Dane zwiazane z pobleramem probek

Numer . -
Iaborato_ryjny, i
" probki

U Data pobleranla : ‘_ ;, : '»  : :‘{Prébkob‘io’r'ck:;a_

~ Metoda ~b§bierahia,.

052113/04/2013 2013-04-29, godz.08:1 9 Przedstawiciel Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

Data rejestracji probek w laboratorium

2013-04-29, godz.17:48

Data rozpoczecia badar

2013-04-29

Data zakoriczenia badan

2013-05-06

Uwagi

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

A\. _iyzowak:
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

mgr Marta Broniszewska - Zastepca Kierownik Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

Sporzadzit:
inz, Angelika Smolorz

Specjalista ds. projektéw srodowiskowych

SGS EXD-PROJEKT Sp.zo. o Lokalizacje: Laboratoria:
Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznari 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2600  t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-413, Kleciriska 125 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

{ Szczecin 71-425, Lutniana 39 pok.19  t +48 91 421 3517  f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000332989, Kapital zakladowy 2 559 000,00 zt
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Pszczyna 2013-05-06

. oo e e e e o ' Wyniki badan | Niepewnos$é | Dopuszczalne
~Oznaczany parametr - - | Jednostka | . Identyfikacja metody badawczej | -~ | rozszerzona”) - wartosci
L by e . i 0521130412013 S wskaznikéw 2)
Odczyn (pH) - KJ1-5.7-25 A 7,2 +0,3 6,5-9,5°%23
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa puS/fem | PN-EN27888:1999 A 740 +74 <2500 °1723)
(PEW)
Mangan (Mn) po/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1A 6,1 0,7 <50
Zelazo (Fe) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A < 60,0 - <200
Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027:2003 1 A 0,24 +0,08 <1429
Barwa mgP PN-EN ISO 7887:2012 1 A <5 - < 15429
Zapach TON PN - EN 1622:2006 11 A 1 - 1-54239
Smak TFN PN - EN 1622:2006 11 A 1 - 1-8423
I nowy jon (NH,*) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 1 A <0,05 - <0,5
Aiotany (NOy) mg/| PN-EN ISO 13395:2001 1 A < 4,50 - <50 222
Ogélna liczba mikroorganizméw w jtk/iml i PN-EN ISO 6222:2004 1 A 0 - bez
22+2°C po 72h nieprawidtowych
zmian
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m! i PN-EN ISO 1A 0 - 013
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Liczba Escherichia coli jtk/100ml §PN-EN ISO 11 A 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

jik/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w

00 m!

Warto$ci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalno$ci metody.
Wartoéci wynikéw badari poprzedzone znakiem wigkszo$ci (>) oznaczajg uzyskanie wyniku powyzej Gérnej Granicy Oznaczalnosci metody.

1) Niepewno$é metody okre$lono jako niepewnosé rozszerzong, Wspblczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewno$cé rozszerzong podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

.523) -
517.23)
4.2.3)

2.2.2)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.
Nalezy speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanéw i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzer dystrybugji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

1.2.3)

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

|dentyf|kacja metody badawczej

’ KJ-15725

KJ—I-5 7. 25 Procedura badawcza wersla 02 z dma 17.05. 2011

Koniec sprawozdania ------

A - metodyki akredytowane

NA - metodyki nieakredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
* Raport z badan moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie cze$ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.




