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Zleceniodawca

"Wodociggi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. z siedzibg w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2013-05-16 nr L.dz./317/MC/2013, numer systemowy: 13006483

Opis probek

Numer
. Miejsce poboru/ etykieta S
Iab::a()’tggjny zleceniodawcy Rodzaj prébki
© _36344/05/2013 sie¢ wodociggowa Woda uzdatniona
Zdzieszowice, ul. Wschodnia

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Numer
laboratoryjny
probki

056344/05/2013

Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A)

2013-05-23, godz.08:40 Przedstawiciel Laboratorium

2013-05-23, godz.19:06

Data rozpoczecia badan

2013-05-23

Data zakorniczenia badan

2013-05-28

Uwagi

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

L _oryzowat:
rngr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych A
Wojciech Gil - Kierownik Dziatu Pobierania Prébek fa
mgr Marta Broniszewska - Zastgpca Kierownik Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii Specjalista ds. projektéw srodowiskowych

Sporzadzit:

SGS EKO-PROJEKT Sp. 7z 0. 0. Lokalizacje: Laboratoria:
Pszczyna  43-200, Cieszyriska 52a t +48 32449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
E Poznan 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2500  t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-413, Klecinska 125 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
i Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

l Szczecin 71-425, Lutniana 39 pok.19 t +48 91 421 3517

f +48 91421 3517

www.pl.sgs.com

|

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A, 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapitat zaktadowy 2 559 000,00 zt
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Pszczyna 2013-05-28

15680:2008

Wyniki badan | Niepewnos¢ | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1) wartosci
056344/05/2013 wskaznikéw 2)

Odczyn (pH) - KJ-1-5.7-25 ol A 7.1 +0.3 65-9.55%9
Fgg,/\\llv)odnoéé elektryczna wiasciwa uS/em PN-EN 27888:1999 0f A 684 +69 < 250051723
Chlor wolny mg/l KJ-I-5.7-27 0f A < 0,05 - <0,32%%
Otéw (Pb) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1A <40 - <10
Kadm (Cd) gl PN-EN SO 17294-2:2006 11 A <0,30 - <5
Miedz (Cu) mg/| PN-EN 1SO 17294-2:2006 17 A 0,0030 40,0003 <2,0°%22
Chrom (Cr) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1A <4,0 - <50
Rte¢ (Hg) g/l PN-EN 1483:2007 1A < 0,050 - <1
[ (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 A 20,6 +2.1 <200
Glin (Al) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A <10,0 - <200
Mangan (Mn) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1 A <40 - <50
Zelazo (Fe) ug/ PN-EN ISO 17294-2:2006 17 A < 60,0 - <200
Nikiel (Ni) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A <50 - <20
Arsen (As) g/l PN-EN SO 17294-2:2006 11A <1,0 - <10
Selen (Se) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 10 A <2,0 - <10
Antymon (Sb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 117A <1,0 - <5
Bor (B) mg/! PN-EN ISO 17294-2:2006 17 A 0,090 10,009 1,0
Metnos¢ NTU PN-EN [SO 7027:2003 1A 0,20 +0.06 <1429
Barwa mgPt/l PN-EN I1SO 7887:2012 1 A <5 - <15 423)
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1, A 1 - 1.54z3)
Smak TFN PN - EN 1622:2006 17 A 1 - 1-84%9
Utlenialno$é z KMnO, (Indeks mg/l PN - EN ISO 8467:2001 17 A 1,46 +0,22 £ 581923
nadmanganianowy)
Chlorki (CF) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 17 A 17,3 +35 <250 %9
Siarczany (SO,%) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 1] A 38,1 +7.7 < 250 523)
Fluorki (F) my/! PN-EN ISO 10304-1:2009 11 A 0,28 +0,06 <1,5

‘miany ug/l PN-EN ISO 15061:2003 1 A <50 - <10 322
Amonowy jon (NH,) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 14 A < 0,05 - <05
Azotany (NO;) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 11 A < 4,50 - < 50222
Azotyny (NOy) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 11 A <0,03 - <0,5222
Cyjanki g/l PN-EN ISO 14403:2004 1A <15 - <50
Benzo(a)piren ug/l KJ-1-5.4-97 w oparciu o PN-EN [SO 1A < 0,006 - <0,010

17993:2005

Suma wielopierécieniowych pg/l KJ-I-5.4-97 w oparciu o PN-EN I1SO 17 A < 0,024 - <0,10 1022
weglowodoréw aromatycznych 17993:2005 ¥
(WWA)
Chlorek winylu g/l KJ-I-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN ISO | 1] A <0,20 - <050 11423

A - metodyki akredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl -

NA - metodyki nieakredytowane

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawc@ I ; [
* Raport z badari moze by¢ wykolzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie cze$ciowe jest dopuszczalne po uzyskanlu p/semnej zgody laboratonum
» Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosza sie tylko do badanych prébek. L
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Pszczyna 2013-05-28

Oznaczany parametr

Jednostka

ldentyfikacja metody badawczej

Wyniki badan

056344/05/2013

Niepewnos$¢
rozszerzona 1)

Dopuszczalne
wartosci
wskaznikéw 2)

1,2-Dichloroetan

pg/l

KJ-1-5.4-155 w oparciu o0 PN-EN ISO
15680:2008

<0,90

<30

Suma trihalometanéw (THM)

pg/l

KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO
15680:2008 @

<16,0

<100 3i11.z2)

Suma trichloroetenu i
tetrachloroetenu (Suma
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

pg/l

KJ-I-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO
15680:2008

<2,00

Benzen

pg/l

KJ-1-5.4-155 w oparciu o0 PN-EN ISO
15680:2008

<0,50

alfa-HCH (Pestycyd)

i

pnall

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN I1SO
6468:2002

< 0,020

< 011 0 8.z.2

‘beta-HCH (Pestycyd)

ug/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

<0,020

0,10 8%2

delta-HCH (Pestycyd)

itell

KJ-I-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

< 0, 10 8.z.2

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd)

pg/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

0,10 542

4,4'-DDD (Pestycyd)

gl

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

< 011 0 8.z.2

4,4'-DDT (Pestycyd)

pg/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

<0,10 822

4,4'-DDE (Pestycyd)

g/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

0,102

Aldryna (Pestycyd)

pg/!

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

< 0’03 8.z.2

Nialdryna (Pestycyd)

ug/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

<0,03 %22

Endryna (Pestycyd)

gl

KJ-1-5.4-45 w oparciu o0 EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

< 0,10 8.z.2

Izodryna (Pestycyd)

ug/!

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

< 011 0 8.z.2

Endosulfan alfa (I) (Pestycyd)

fitel]

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

0,10 %2

A - metodyki akredytowane

NA - metodyki nieakredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonaxf&égé? CEEE
* Raport 2 badan moze byc wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium. -

» Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sie tylko do badanych prébek.
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Wyniki badan | Niepewnosé Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1) wartosci
056344/05/2013 wskaznikow 2)
Endosuifan beta (Il) (Pestycyd) ng/l KH-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - <0,10 %=
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002 )
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - <0,10 8=2
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Heptachlor (Pestycyd) pg/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1, A < 0,020 - <0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1 A < 0,020 - <0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
{ ) 6468:2002
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/! KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1, A < 0,020 - £0,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Metoksychlor (Pestycyd) g/l KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 11 A < 0,020 - <0,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ng/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1| A < 0,020 - £0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ng/l KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - <0,108=2
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Suma pestycydow g/l KJ-I-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1] A < 0,40 - £0,50 %22
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002 V)
Ogdlina liczba mikroorganizmoéw w jtkMiml i PN-EN ISO 6222:2004 1A 2 - bez
22+2°C po 72h nieprawidtowych
) zmian
Enterokoki katowe jtk/100ml : PN-EN ISO 7899-2:2004 1 A 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml i PN-EN 1SO 11 A 0 - 023
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
I *~zba Escherichia coli jtk/100m! i PN-EN ISO 1A 0 - 0
] 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

jtk/100mi - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalno$ci metody.
Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczaja uzyskanie wyniku powyzej Gérnej Granicy Oznaczalnoséci metody.

1) Niepewnosé metody okreslono jako niepewnasé rozszerzong, Wspotezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 95%. Niepewnosé rozszerzona podano dia analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

I

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane {
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWS$U dostgpnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl

WMiejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
* Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne PO uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
« Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych probek.
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52.3)
517.23)
2.z4)
5.2.2)
423)

819.23)

5.2.3)
3.z.2

2z.2)

10.2.2)
+z.2
3111.22)

8.z.2

9.z.2

1.2.3)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych.
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

8) Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciggu 10

min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

3) W miare mozliwoéci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci

Nalezy speini¢ warunek: [azotany}/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow
azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybugji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegélnionych zwigzkéw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren

1) Warto$¢ odnosi sig do stgzenia pozostatoéci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego
uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda. 4) Oznaczaé w wodzie przesylanej instalacjami z polichlorku winylu.

3) W miare mozliwo$ci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje, powinno dgzy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci. 11) Suma THM -
warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan, dichlorobromometan; dibromochlorometan; tribromometan.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,
a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji; oznaczaé
jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé. Warto$¢ stosuje sie do kazdego poszczegéinego pestycydu.
W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi0,030 ug/l.

Suma pestycydéw oznacza sume poszczegoinych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilo$ciowo w ramach monitoringu.

Dopuszcza sk pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

Badana prébka wody speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.).

Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza

KJ-I-5.7-25 KJ-1-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

KJ-1-5.7-27 KJ-1-5.7-27 Procedura badawcza wersja 03 z dnia 15.06.2011

KJ-1-5.4-97 w oparciu o PN-EN ISO KJ-I-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011

17993:2005

KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN ISO KJ-1-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011 (Suma wielopierécieniowych
:17993:2005 ¥ weglowodordéw aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkow: benzo(b)fluoranten,
- benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO KJ-1-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.2011

15680:2008

KJ-I-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO KJ-I-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.2011 (Suma trihalometanéw (THM) jako suma

15680:2008 @ stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan, tribromometan)

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method KJ-I-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 25.08.2011

8081B 2007 oraz PN-EN I1SO 6468:2002

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method KJ-1-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 25.08.2011 (Suma pestycydéw jako suma stezen

8081B 2007 oraz PN-EN ISO 6468:2002 | zwigzkow: alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, aldryna, izodryna, dieldryna, endryna, aldehyd

N\ endryny, 4,4-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor, endosulfan |,

endosuifan Il, siarczan endosulfanu, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen)

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane ’ o
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.dompl </« 7+ ©

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez-podwykonawce ' i
* Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w caloéci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody Iabofatonum




