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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/30780/05/2015

Pszczyna 2015-05-29

I A

Zleceniodawca ID: 6370
"Wodociggi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. z siedzibg w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-05-15 nr L.dz./308/MC/2015, numer systemowy: 15008707
Cel badarn: obszar regulowany prawnie
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
068881/05/2015 Sie¢ wodociggowa Woda uzdatniona
Zdzieszowice, ul. Wschodnia

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr Iabo[ztquyjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
068881/05/2015 2015-05-26, godz.07:14 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki

Barwa: brak

Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania: |zgodnie z harmonog

ramem

Data rejestraciji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakornczenia badan

2015-05-26, godz.14:38 2015-05-26 2015-05-29
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezeri
Sporzadzit:

SGS POLSKA Sp. 2 0.0. | Branza Ochrony Srodowiska
¥ 1 Lokalizacje:
Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t+48
Poznan 61-655, Gronowa 81 t+48
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t+48
Lezajsk 37-300, Wisrzawice 874 t+48
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+48
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Laboratoria:

Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a
Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Dzialdowo  13-200, Hallera 35

Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com
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Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 586-000-56-08, BEGON 000144259, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zakiadowy 10 144 200,00 zt
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Pszczyna 2015-05-29

BI Y Wyniki badari | Niepewnos$é & € | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka identyfikacia mgtody rozszerzona ) §§ R wartosci (\ps
badawczej o | S e (DS)
068881/05/2015 sg 2 wskaznikow
<
pH < PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.0 +0,3 TEIKM| 65-95923
Przewodno$é elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A) 643 +65 TE/KM| <2500917n23
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <40 - PS | KM <50
Zelazo (Fe) ugfl PN-EN SO 17294-2:2006 (A) 477 +48 PS [KM <200
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 2,26 +0,68 PS | KM <1923
Barwa mgPt/l PN-EN SO 7887:2012 (A) <5 < PS | KM 15923
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | KM = A3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <2 - PS | KM -4z3
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) <0,05 - PS | KM <05
Azotany (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) <450 - PS KM <502 22
Liczba mikroorganizméw w 2242°C | jtk/iml PN-EN SO 6222:2004 (A) 33 24-45 PS | KM bez
po 72h nieprawidfowych
zmian
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | KM Qvz3
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | KM 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

U - niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong. Wspébtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

24 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody.

el Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.

22 Nalezy spefni¢ warunek: [azotany]/50+[azotynyl/3=<1,gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow
(NO;) i azotynéw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzeri
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

hz2 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

5i7)z3

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza

°N-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.

Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Kus - Zastepca Kierownika Dziatu Analiz Nieorganicznych
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------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

http://www.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.
Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcsg i wedtug Jego wskazéwek, jesli

takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawcs; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywno$é prébeki.



